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─　１　─ ─　２　─

この型式は最も基本的な形状のシーズ・ヒーターです。
ヒーター両端に電源接続用ターミナルを設けた構造で、いろいろな形状に曲げ加工することができます。

シース材質は　ＳＵＳ３０４が標準です。
下表にシース外径（Ｄ）別による、Ｅ・Ｗ・　Ｌｗ・　Ｓｄの関係を示します。

弊社のシーズ・ヒーターの特長 ヒーター・エレメント

シーズ・ヒーターの種類

型　式

Ｈ Ｅ 型

Ｃ Ｈ 型

Ｂ Ｈ 型

ＩＭＨ型

ＳＰＨ型

名　　　　称

ヒーター・エレメント

カートリッジ・ヒーター

ボ ルト・ヒ ー タ ー

イマージョン・ヒーター

スペ ース・ヒーター

用　　　　　途

気 体 、固 体 加 熱 用

金 属 挿 入 加 熱 用

ボ ル ト 加 熱 用

気 体 、液 体 加 熱 用

金属、気体加熱用、防湿用

（Heater Element）

p

（２５） （２５）

シース

Ｌ

Ｌｗ　（発熱部）

φ
Ｄ

Ｄ

φ８

φ　１０

φ　１２

φ　１５

ｄ

Ｍ３

Ｍ４

Ｍ４

Ｍ５

上記以外のヒーターも設計、製作致します。

ＨＥ－８－　１００Ｓ
ＨＥ－８－　　２００Ｓ
ＨＥ－８－　　３００Ｓ
ＨＥ－８－　　４００Ｓ
ＨＥ－８－　　５００Ｓ
ＨＥ－８－　　４００Ｍ
ＨＥ－８－　　６００Ｍ
ＨＥ－８－　　８００Ｍ
ＨＥ－８－　　１０００Ｍ
ＨＥ－８－　８００Ｌ
ＨＥ－８－　１０００Ｌ
ＨＥ－８－　１５００Ｌ
ＨＥ－８－　２０００Ｌ
ＨＥ－１０－２００Ｓ
ＨＥ－１０－３００Ｓ
ＨＥ－１０－４００Ｓ
ＨＥ－１０－５００Ｓ
ＨＥ－１０－４００Ｍ
ＨＥ－１０－６００Ｍ
ＨＥ－１０－８００Ｍ
ＨＥ－１０－１０００Ｍ
ＨＥ－１０－８００Ｌ
ＨＥ－１０－１０００Ｌ
ＨＥ－１０－１５００Ｌ
ＨＥ－１０－２０００Ｌ
ＨＥ－１２－２００Ｓ
ＨＥ－１２－３００Ｓ
ＨＥ－１２－４００Ｓ
ＨＥ－１２－５００Ｓ
ＨＥ－１２－４００Ｍ
ＨＥ－１２－６００Ｍ
ＨＥ－１２－８００Ｍ
ＨＥ－１２－１０００Ｍ
ＨＥ－１２－８００Ｌ
ＨＥ－１２－１０００Ｌ
ＨＥ－１２－１５００Ｌ
ＨＥ－１２－２０００Ｌ
ＨＥ－１５－２００Ｓ
ＨＥ－１５－３００Ｓ
ＨＥ－１５－４００Ｓ
ＨＥ－１５－５００Ｓ
ＨＥ－１５－４００Ｍ
ＨＥ－１５－６００Ｍ
ＨＥ－１５－８００Ｍ
ＨＥ－１５－１０００Ｍ
ＨＥ－１５－８００Ｌ
ＨＥ－１５－１０００Ｌ
ＨＥ－１５－１５００Ｌ
ＨＥ－１５－２０００Ｌ

８

１０

１２

１５

１００

１００
又は
２００

２００

１００

１００
又は
２００

２００

１００

１００
又は
２００

２００

１００

１００
又は
２００

２００

　１００
　２００
　３００
　４００
　５００
　４００
　６００
　８００
１０００
　８００
１０００
１５００
２０００
　２００
　３００
　４００
　５００
　４００
　６００
　８００
１０００
　８００
１０００
１５００
２０００
　２００
　３００
　４００
　５００
　４００
　６００
　８００
１０００
　８００
１０００
１５００
２０００
　２００
　３００
　４００
　５００
　４００
　６００
　８００
１０００
　８００
１０００
１５００
２０００

　５００

１０００

２０００

　５００

１０００

２０００

　５００

１０００

２０００

　５００

１０００

２０００

　４００

　８００

１８００

　４００

　８００

１８００

　４００

　８００

１８００

　４００

　８００

１８００

１.０
２.０
３.０
４.０
５.０
２.０
３.０
４.０
５.０
１.８
２.２
３.３
４.４
１.６
２.４
３.２
４.０
１.６
２.４
３.２
４.０
１.４
１.８
２.７
３.５
１.３
２.０
２.７
３.３
１.３
２.０
２.７
３.３
１.２
１.５
２.２
２.９
１.１
１.６
２.１
２.７
１.１
１.６
２.１
２.７
１.０
１.２
１.８
２.４

型　　番 シース外径
φ　Ｄ（ｍｍ）

電　　圧
Ｅ（Ｖ）

容　　量
Ｗ（Ｗ）

ヒーター長さ
Ｌ（ｍｍ）

発熱部長さ
Ｌｗ（ｍｍ）

電力密度
Ｓｄ（Ｗ／ｃｍ２）

　シーズ・ヒーターは金属の被覆管の中にらせん状の発熱体と絶縁材を設けた構造で、以下の優れた特長を
有しています。

１．物理的および化学的特長

　発熱体は高純度の無機絶縁材で高密度に充填されているため、酸化による劣化、衝撃・振動による偏心
等が起こらない構造です。また、外側は金属シースで覆われており金属等の固体、可燃性の油、導電性の
液体などに直接加熱することができます。
　シースの材質を選択することにより酸性、アルカリ性など腐食性の気体、液体も直接加熱することがで
きます。

２．優れた安全性

　金属シースは発熱体と完全に絶縁されていますので漏電等の危険性は無く、油脂類等の可燃性物質の加
熱に際しても安全です。

３．優れた適応性

シーズ・ヒーターは金属等の固体、可燃性の油、導電性の液体、および気体等の被加熱物に対して直接加
熱できますのでその適応性が優れています。また、シーズ・ヒーターは用途に応じた形状に曲げ加工がで
きますので、特殊な装置または容器等に対しても容易に取り付けられます。

４．取り付けが簡単

装置または容器等への取り付けは、取付金具により容易に取り付けられます。また電源ケーブルの接続は
圧着端子等により簡単に取り付けられます。

　シーズ・ヒーターは用途により、下記のような型式が有りますが、使用目的に合わせた仕様のヒーター
も製作しています。
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弊社のシーズ・ヒーターの特長 ヒーター・エレメント

シーズ・ヒーターの種類

型　式

Ｈ Ｅ 型

Ｃ Ｈ 型

Ｂ Ｈ 型

ＩＭＨ型

ＳＰＨ型
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ヒーター・エレメント

カートリッジ・ヒーター

ボ ルト・ヒ ー タ ー

イマージョン・ヒーター
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気 体 、固 体 加 熱 用

金 属 挿 入 加 熱 用

ボ ル ト 加 熱 用

気 体 、液 体 加 熱 用

金属、気体加熱用、防湿用

（Heater Element）

p

（２５） （２５）

シース

Ｌ

Ｌｗ　（発熱部）

φ
Ｄ

Ｄ

φ８

φ　１０

φ　１２

φ　１５

ｄ

Ｍ３

Ｍ４

Ｍ４

Ｍ５

上記以外のヒーターも設計、製作致します。

ＨＥ－８－　１００Ｓ
ＨＥ－８－　　２００Ｓ
ＨＥ－８－　　３００Ｓ
ＨＥ－８－　　４００Ｓ
ＨＥ－８－　　５００Ｓ
ＨＥ－８－　　４００Ｍ
ＨＥ－８－　　６００Ｍ
ＨＥ－８－　　８００Ｍ
ＨＥ－８－　　１０００Ｍ
ＨＥ－８－　８００Ｌ
ＨＥ－８－　１０００Ｌ
ＨＥ－８－　１５００Ｌ
ＨＥ－８－　２０００Ｌ
ＨＥ－１０－２００Ｓ
ＨＥ－１０－３００Ｓ
ＨＥ－１０－４００Ｓ
ＨＥ－１０－５００Ｓ
ＨＥ－１０－４００Ｍ
ＨＥ－１０－６００Ｍ
ＨＥ－１０－８００Ｍ
ＨＥ－１０－１０００Ｍ
ＨＥ－１０－８００Ｌ
ＨＥ－１０－１０００Ｌ
ＨＥ－１０－１５００Ｌ
ＨＥ－１０－２０００Ｌ
ＨＥ－１２－２００Ｓ
ＨＥ－１２－３００Ｓ
ＨＥ－１２－４００Ｓ
ＨＥ－１２－５００Ｓ
ＨＥ－１２－４００Ｍ
ＨＥ－１２－６００Ｍ
ＨＥ－１２－８００Ｍ
ＨＥ－１２－１０００Ｍ
ＨＥ－１２－８００Ｌ
ＨＥ－１２－１０００Ｌ
ＨＥ－１２－１５００Ｌ
ＨＥ－１２－２０００Ｌ
ＨＥ－１５－２００Ｓ
ＨＥ－１５－３００Ｓ
ＨＥ－１５－４００Ｓ
ＨＥ－１５－５００Ｓ
ＨＥ－１５－４００Ｍ
ＨＥ－１５－６００Ｍ
ＨＥ－１５－８００Ｍ
ＨＥ－１５－１０００Ｍ
ＨＥ－１５－８００Ｌ
ＨＥ－１５－１０００Ｌ
ＨＥ－１５－１５００Ｌ
ＨＥ－１５－２０００Ｌ

８

１０

１２

１５

１００

１００
又は
２００

２００

１００

１００
又は
２００

２００

１００

１００
又は
２００

２００

１００

１００
又は
２００

２００

　１００
　２００
　３００
　４００
　５００
　４００
　６００
　８００
１０００
　８００
１０００
１５００
２０００
　２００
　３００
　４００
　５００
　４００
　６００
　８００
１０００
　８００
１０００
１５００
２０００
　２００
　３００
　４００
　５００
　４００
　６００
　８００
１０００
　８００
１０００
１５００
２０００
　２００
　３００
　４００
　５００
　４００
　６００
　８００
１０００
　８００
１０００
１５００
２０００

　５００

１０００

２０００

　５００

１０００

２０００

　５００

１０００

２０００

　５００

１０００

２０００

　４００

　８００

１８００

　４００

　８００

１８００

　４００

　８００

１８００

　４００

　８００

１８００

１.０
２.０
３.０
４.０
５.０
２.０
３.０
４.０
５.０
１.８
２.２
３.３
４.４
１.６
２.４
３.２
４.０
１.６
２.４
３.２
４.０
１.４
１.８
２.７
３.５
１.３
２.０
２.７
３.３
１.３
２.０
２.７
３.３
１.２
１.５
２.２
２.９
１.１
１.６
２.１
２.７
１.１
１.６
２.１
２.７
１.０
１.２
１.８
２.４

型　　番 シース外径
φ　Ｄ（ｍｍ）

電　　圧
Ｅ（Ｖ）

容　　量
Ｗ（Ｗ）

ヒーター長さ
Ｌ（ｍｍ）

発熱部長さ
Ｌｗ（ｍｍ）

電力密度
Ｓｄ（Ｗ／ｃｍ２）
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有しています。
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　ボルト・ヒーターはボルト内にヒーターを挿入して加熱し、それによるボルトの熱膨張を利用し、ボルト
締に用いられるヒーターです。従って高電力密度を必要としますが、弊社独自の構造を有するボルト・ヒーター
は耐久力の点でも特に優れたヒーターです。

　コネクタ部の温度は、　１００℃以下で御使用下さい。

　シース材質は　ＳＵＳ３０４が標準です。
　下表にシース外径（Ｄ）別による、Ｅ・Ｗ・　Ｌｗ・　Ｓｄの関係を示します。

カートリッジ・ヒーター ボルト・ヒーター

　カートリッジ・ヒーターは金型、プレス機、その他の機器において外部より熱の供給を必要とする被加熱
物に挿入して使用するヒーターです。温度分布を均一に保つため数本のヒーターを組み合わせて使用しま
す。このヒーターの特長は、小型にもかかわらず電気出力が大きく、わずかなスペースにも取付けられま
す。また、特殊な内部構造により熱伝導が優れているため、被加熱物の温度上昇を精度良くコントロールでき
るヒーターです。

　シース材質は　ＳＵＳ３０４が標準です。
　下表にシース外径（Ｄ）別によるＥ・Ｗ・　Ｌｗ・　Ｓｄの関係を示します。

（Bolt Heater）（Cartridge Heater）

上記以外のヒーターも設計、製作致します。

ＣＨ－１２－１００
ＣＨ－１２－２００
ＣＨ－１２－３００
ＣＨ－１２－４００
ＣＨ－１５－２００
ＣＨ－１５－３００
ＣＨ－１５－４００
ＣＨ－１５－５００
ＣＨ－１５－６００
ＣＨ－２０－３００
ＣＨ－２０－４００
ＣＨ－２０－５００
ＣＨ－２０－６００
ＣＨ－２０－８００
ＣＨ－２０－１０００
ＣＨ－２０－１５００

１２

１５

２０

１００

１００
又は
２００

１００
又は
２００

２００

　１００

　２００

　３００

　４００

　２００

　３００

　４００

　５００

　６００

　３００

　４００

　５００

　６００

　８００
１０００
１５００

１５０
２５０
３００
３５０
２００
２５０
３００
３５０
４００
２００
２５０
３００
３５０
４００
４５０
６００

　７５
１７５
２２５
２７５
１２５
１７５
２２５
２７５
３２５
１２５
１７５
２２５
２７５
３２５
３７５
５２５

３.５
３.０
３.５
３.９
３.４
３.６
３.８
３.９
３.９
３.８
３.６
３.５
３.５
３.９
４.２
４.５

型　　番 シース外径
φ　Ｄ（ｍｍ）

電　　圧
Ｅ（Ｖ）

容　　量
Ｗ（Ｗ）

ヒーター長さ
Ｌ（ｍｍ）

発熱部長さ
Ｌｗ（ｍｍ）

電力密度
Ｓｄ（Ｗ／ｃｍ２）

（Ｍ４用）
圧着端子 シースガラス耐熱電線
（Ｍ４用）
圧着端子

φ
Ｄ

２５Ｌｗ　（発熱部）

２８０ Ｌ

φ
Ｄ

１０００ ５９ ９０ Ｌ

φ１
５

Ｌｗ　（発熱部） ２５

φ
　５
８

（５.５　ｍｍ２×２芯）
キャプタイヤケーブル コネクタ

トッテ
シース

上記以外のヒーターも設計、製作致します。

ＢＨ－１６－３２０
ＢＨ－１６－４８０
ＢＨ－１６－６３０
ＢＨ－１６－８１０
ＢＨ－１６－１１２０
ＢＨ－１６－１３７０
ＢＨ－１６－１８１０
ＢＨ－１６－２０８０
ＢＨ－１６－２５５０
ＢＨ－１６－３０６０
ＢＨ－１６－３６７０
ＢＨ－１６－４４００
ＢＨ－１９－７２０
ＢＨ－１９－９１０
ＢＨ－１９－１０７０
ＢＨ－１９－１３６０
ＢＨ－１９－１５７０
ＢＨ－１９－１９２０
ＢＨ－１９－２０８０
ＢＨ－１９－２２００
ＢＨ－１９－２５３０
ＢＨ－１９－２９００
ＢＨ－１９－３５２０
ＢＨ－１９－３９７０
ＢＨ－１９－４４７０
ＢＨ－１９－５０５０

１６

１９.５

２００

又は

２２０

　３２０

　４８０

　６３０

　８１０
１１２０
１３７０
１８１０
２０８０
２５５０
３０６０
３６７０
４４００

　７２０

　９１０
１０７０
１３６０
１５７０
１９２０
２０８０
２２００
２５３０
２９００
３５２０
３９７０
４４７０
５０５０

　１９０

　２３５

　２８０

　３３５

　４２５

　５００

　６３０

　７１０

　８５０
１０００
１１８０
１４００

　２７０

　３１５

　３５５

　４２５

　４７５

　５６０

　６００

　６３０

　７１０

　８００

　９５０
１０６０
１１８０
１３２０

　　９５
　１４０
　１８５
　２４０
　３３０
　４０５
　５３５
　６１５
　７５５
　９０５
１０８５
１３０５
　１７５
　２２０
　２６０
　３３０
　３８０
　４６５
　５０５
　５３５
　６１５
　７０５
　８５５
　９６５
１０８５
１２２５

６.７

型　　番 シース外径
φ　Ｄ（ｍｍ）

電　　圧
Ｅ（Ｖ）

容　　量
Ｗ（Ｗ）

ヒーター長さ
Ｌ（ｍｍ）

発熱部長さ
Ｌｗ（ｍｍ）

電力密度
Ｓｄ（Ｗ／ｃｍ２）



─　３　─ ─　４　─

　ボルト・ヒーターはボルト内にヒーターを挿入して加熱し、それによるボルトの熱膨張を利用し、ボルト
締に用いられるヒーターです。従って高電力密度を必要としますが、弊社独自の構造を有するボルト・ヒーター
は耐久力の点でも特に優れたヒーターです。

　コネクタ部の温度は、　１００℃以下で御使用下さい。

　シース材質は　ＳＵＳ３０４が標準です。
　下表にシース外径（Ｄ）別による、Ｅ・Ｗ・　Ｌｗ・　Ｓｄの関係を示します。

カートリッジ・ヒーター ボルト・ヒーター

　カートリッジ・ヒーターは金型、プレス機、その他の機器において外部より熱の供給を必要とする被加熱
物に挿入して使用するヒーターです。温度分布を均一に保つため数本のヒーターを組み合わせて使用しま
す。このヒーターの特長は、小型にもかかわらず電気出力が大きく、わずかなスペースにも取付けられま
す。また、特殊な内部構造により熱伝導が優れているため、被加熱物の温度上昇を精度良くコントロールでき
るヒーターです。

　シース材質は　ＳＵＳ３０４が標準です。
　下表にシース外径（Ｄ）別によるＥ・Ｗ・　Ｌｗ・　Ｓｄの関係を示します。

（Bolt Heater）（Cartridge Heater）

上記以外のヒーターも設計、製作致します。

ＣＨ－１２－１００
ＣＨ－１２－２００
ＣＨ－１２－３００
ＣＨ－１２－４００
ＣＨ－１５－２００
ＣＨ－１５－３００
ＣＨ－１５－４００
ＣＨ－１５－５００
ＣＨ－１５－６００
ＣＨ－２０－３００
ＣＨ－２０－４００
ＣＨ－２０－５００
ＣＨ－２０－６００
ＣＨ－２０－８００
ＣＨ－２０－１０００
ＣＨ－２０－１５００

１２

１５

２０

１００

１００
又は
２００

１００
又は
２００

２００

　１００

　２００

　３００

　４００

　２００

　３００

　４００

　５００

　６００

　３００

　４００

　５００

　６００

　８００
１０００
１５００

１５０
２５０
３００
３５０
２００
２５０
３００
３５０
４００
２００
２５０
３００
３５０
４００
４５０
６００

　７５
１７５
２２５
２７５
１２５
１７５
２２５
２７５
３２５
１２５
１７５
２２５
２７５
３２５
３７５
５２５

３.５
３.０
３.５
３.９
３.４
３.６
３.８
３.９
３.９
３.８
３.６
３.５
３.５
３.９
４.２
４.５

型　　番 シース外径
φ　Ｄ（ｍｍ）

電　　圧
Ｅ（Ｖ）

容　　量
Ｗ（Ｗ）

ヒーター長さ
Ｌ（ｍｍ）

発熱部長さ
Ｌｗ（ｍｍ）

電力密度
Ｓｄ（Ｗ／ｃｍ２）

（Ｍ４用）
圧着端子 シースガラス耐熱電線
（Ｍ４用）
圧着端子

φ
Ｄ

２５Ｌｗ　（発熱部）

２８０ Ｌ

φ
Ｄ

１０００ ５９ ９０ Ｌ

φ１
５

Ｌｗ　（発熱部） ２５

φ
　５
８

（５.５　ｍｍ２×２芯）
キャプタイヤケーブル コネクタ

トッテ
シース

上記以外のヒーターも設計、製作致します。

ＢＨ－１６－３２０
ＢＨ－１６－４８０
ＢＨ－１６－６３０
ＢＨ－１６－８１０
ＢＨ－１６－１１２０
ＢＨ－１６－１３７０
ＢＨ－１６－１８１０
ＢＨ－１６－２０８０
ＢＨ－１６－２５５０
ＢＨ－１６－３０６０
ＢＨ－１６－３６７０
ＢＨ－１６－４４００
ＢＨ－１９－７２０
ＢＨ－１９－９１０
ＢＨ－１９－１０７０
ＢＨ－１９－１３６０
ＢＨ－１９－１５７０
ＢＨ－１９－１９２０
ＢＨ－１９－２０８０
ＢＨ－１９－２２００
ＢＨ－１９－２５３０
ＢＨ－１９－２９００
ＢＨ－１９－３５２０
ＢＨ－１９－３９７０
ＢＨ－１９－４４７０
ＢＨ－１９－５０５０

１６

１９.５

２００

又は

２２０

　３２０

　４８０

　６３０

　８１０
１１２０
１３７０
１８１０
２０８０
２５５０
３０６０
３６７０
４４００

　７２０

　９１０
１０７０
１３６０
１５７０
１９２０
２０８０
２２００
２５３０
２９００
３５２０
３９７０
４４７０
５０５０

　１９０

　２３５

　２８０

　３３５

　４２５

　５００

　６３０

　７１０

　８５０
１０００
１１８０
１４００

　２７０

　３１５

　３５５

　４２５

　４７５

　５６０

　６００

　６３０

　７１０

　８００

　９５０
１０６０
１１８０
１３２０

　　９５
　１４０
　１８５
　２４０
　３３０
　４０５
　５３５
　６１５
　７５５
　９０５
１０８５
１３０５
　１７５
　２２０
　２６０
　３３０
　３８０
　４６５
　５０５
　５３５
　６１５
　７０５
　８５５
　９６５
１０８５
１２２５

６.７

型　　番 シース外径
φ　Ｄ（ｍｍ）

電　　圧
Ｅ（Ｖ）

容　　量
Ｗ（Ｗ）

ヒーター長さ
Ｌ（ｍｍ）

発熱部長さ
Ｌｗ（ｍｍ）

電力密度
Ｓｄ（Ｗ／ｃｍ２）



─　５　─ ─　６　─

注１）イマージョン・ヒーターは電力密度を高く設計していますので発熱部は被加熱物から出ないような　
　　設計をして御使用下さい。
　２）上記以外のヒーターも設計、製作致します。

イマージョン・ヒーター

　イマージョン・ヒーターは、被加熱物中に発熱部を直接投入して加熱するため、熱効率が極めて良く、工
業用にもっとも広い用途をもっています。
　一般的なものでは温水器用ヒーターから、原子炉用模擬燃料棒にいたるまで水、油、薬品類、低融金属等
の加熱に広く使用されています。
　又取付方法により、ねじ込みタイプ（Ｇ型）、フランジタイプ（Ｆ型）があります。

（Immersion Heater）

ＩＭＨ－Ｇ２－３０１０
ＩＭＨ－Ｇ２－３０１５
ＩＭＨ－Ｇ２－３０２０
ＩＭＨ－Ｇ２－３０３０
ＩＭＨ－Ｇ２－３０４０
ＩＭＨ－Ｇ２－３０５０

２００
　単相
　３相

１.０
１.５
２.０
３.０
４.０
５.０

２１０
３００
３９０
５６０
７５０
９３０

１８０
２７０
３６０
５３０
７２０
９００

３

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

（Ⅰ） ねじ込みタイプ（Ｇ型）

ＩＭＨ－Ｇ２型

φ８２ ７０ ４０ Ｌ

φ ６
８

71

φ
２０

Ｍ
４

Ｌｗ　（発熱部）
φ３８

φ １
０

ヒーターシース

（ＳＳ４００、ＳＵＳ３０４）
取付ネジ

G２

ＩＭＨ－Ｇ２.５型

油加熱用　　（取付ネジ材質：　ＳＳ４００、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｇ２－６０１０
ＩＭＨ－Ｇ２－６０１５
ＩＭＨ－Ｇ２－６０２０
ＩＭＨ－Ｇ２－６０３０
ＩＭＨ－Ｇ２－６０４０
ＩＭＨ－Ｇ２－６０５０

２００
　単相
　３相

１.０
１.５
２.０
３.０
４.０
５.０

１２０
１７０
２１０
３００
３９０
４８０

　９０
１４０
１８０
２７０
３６０
４５０

６

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

水加熱用　　（取付ネジ材質：　ＳＵＳ３０４、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０１０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０２０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０３０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０５０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０８０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３１００

２００
　単相
　３相

１
２
３
５
８
１０

　１８０
　３２０
　４７５
　７７０
１２１０
１５３０

　１５０
　２９０
　４４０
　７４０
１１８０
１５００

３

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

油加熱用　　（取付ネジ材質：ＳＳ４００、ヒーターシース材質：　ＳＵＳ３０４）

水加熱用　　（取付ネジ材質：　ＳＵＳ３０４、ヒーターシース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｇ２.５－６０２０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６０３０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６０５０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６０８０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６１００
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６１２０

２００
　単相
　３相

２
３
５
８
１０
１２

１８０
２５０
４００
６２０
７３０
９１０

１５０
２２０
３７０
５９０
７００
８８０

６

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

φ９８ ７０ ４０ Ｌ

φ ８
１

８５

φ
２０

Ｍ
４

Ｌｗ　（発熱部）
φ５０

φ １
２

ヒーターシース

（ＳＳ４００、ＳＵＳ３０４）
取付ネジ

G２１／２



─　５　─ ─　６　─

注１）イマージョン・ヒーターは電力密度を高く設計していますので発熱部は被加熱物から出ないような　
　　設計をして御使用下さい。
　２）上記以外のヒーターも設計、製作致します。

イマージョン・ヒーター

　イマージョン・ヒーターは、被加熱物中に発熱部を直接投入して加熱するため、熱効率が極めて良く、工
業用にもっとも広い用途をもっています。
　一般的なものでは温水器用ヒーターから、原子炉用模擬燃料棒にいたるまで水、油、薬品類、低融金属等
の加熱に広く使用されています。
　又取付方法により、ねじ込みタイプ（Ｇ型）、フランジタイプ（Ｆ型）があります。

（Immersion Heater）

ＩＭＨ－Ｇ２－３０１０
ＩＭＨ－Ｇ２－３０１５
ＩＭＨ－Ｇ２－３０２０
ＩＭＨ－Ｇ２－３０３０
ＩＭＨ－Ｇ２－３０４０
ＩＭＨ－Ｇ２－３０５０

２００
　単相
　３相

１.０
１.５
２.０
３.０
４.０
５.０

２１０
３００
３９０
５６０
７５０
９３０

１８０
２７０
３６０
５３０
７２０
９００

３

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

（Ⅰ） ねじ込みタイプ（Ｇ型）

ＩＭＨ－Ｇ２型

φ８２ ７０ ４０ Ｌ

φ ６
８

71

φ
２０

Ｍ
４

Ｌｗ　（発熱部）
φ３８

φ １
０

ヒーターシース

（ＳＳ４００、ＳＵＳ３０４）
取付ネジ

G２

ＩＭＨ－Ｇ２.５型

油加熱用　　（取付ネジ材質：　ＳＳ４００、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｇ２－６０１０
ＩＭＨ－Ｇ２－６０１５
ＩＭＨ－Ｇ２－６０２０
ＩＭＨ－Ｇ２－６０３０
ＩＭＨ－Ｇ２－６０４０
ＩＭＨ－Ｇ２－６０５０

２００
　単相
　３相

１.０
１.５
２.０
３.０
４.０
５.０

１２０
１７０
２１０
３００
３９０
４８０

　９０
１４０
１８０
２７０
３６０
４５０

６

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

水加熱用　　（取付ネジ材質：　ＳＵＳ３０４、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０１０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０２０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０３０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０５０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３０８０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－３１００

２００
　単相
　３相

１
２
３
５
８
１０

　１８０
　３２０
　４７５
　７７０
１２１０
１５３０

　１５０
　２９０
　４４０
　７４０
１１８０
１５００

３

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

油加熱用　　（取付ネジ材質：ＳＳ４００、ヒーターシース材質：　ＳＵＳ３０４）

水加熱用　　（取付ネジ材質：　ＳＵＳ３０４、ヒーターシース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｇ２.５－６０２０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６０３０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６０５０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６０８０
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６１００
ＩＭＨ－Ｇ２.５－６１２０

２００
　単相
　３相

２
３
５
８
１０
１２

１８０
２５０
４００
６２０
７３０
９１０

１５０
２２０
３７０
５９０
７００
８８０

６

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

φ９８ ７０ ４０ Ｌ

φ ８
１

８５

φ
２０

Ｍ
４

Ｌｗ　（発熱部）
φ５０

φ １
２

ヒーターシース

（ＳＳ４００、ＳＵＳ３０４）
取付ネジ

G２１／２



─　７　─ ─　８　─

注１）イマージョン・ヒーターは電力密度を高く設計していますので発熱部は被加熱物から出ないような　
　　設計をして御使用下さい。
　２）型番品のフランジは　ＪＩＳ５Ｋを適用していますのでそれ以外の場合は取合フランジを御指定下さい。
　３）上記以外のヒーターも設計、製作致します。

イマージョン・ヒーター （Immersion Heater）

ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０１０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０２０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０３０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０５０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０８０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３１００

２００
　単相
　３相

１
２
３
５
８
１０

　１９０
　３３０
　４８０
　７８０
１２２０
１５００

　１５０
　２９０
　４４０
　７４０
１１８０
１４６０

３

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

（Ⅱ） フランジタイプ（Ｆ型）

ＩＭＨ－Ｆ２.５型

油加熱用　　（フランジ材質：　ＳＳ４００、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

Ｍ
４

φ５０

φ １
２

φ ７
６
.３

φ
２０

φ
１３
０

φ
１５
５

７０ １４ Ｌ

Ｌｗ　（発熱部）

ヒーターシース

（ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００）
ＪＩＳ　５　ＫＦＦ

４５°

フランジ
Ｂｏｌｔ用穴

４×φ１５

ＩＭＨ－Ｆ２.５－６０２０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－６０３０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－６０５０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－６０８０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－６１００

２００
　単相
　３相

２
３
５
８
１０

１９０
２６０
４１０
６３０
７７０

１５０
２２０
３７０
５９０
７３０

６

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

水加熱用　　（フランジ材質：　ＳＵＳ３０４、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｆ６－３０８０
ＩＭＨ－Ｆ６－３１００
ＩＭＨ－Ｆ６－３１５０
ＩＭＨ－Ｆ６－３２００

２００
　単相
　３相

８
１０
１５
２０

　６３０
　７８０
１１５０
１５２０

　５９０
　７４０
１１１０
１４８０

３

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

ＩＭＨ－Ｆ６型

油加熱用　　（フランジ材質：　ＳＳ４００、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｆ６－６１００
ＩＭＨ－Ｆ６－６１５０
ＩＭＨ－Ｆ６－６２００
ＩＭＨ－Ｆ６－６２５０

２００
　単相
　３相

１０
１５
２０
２５

４１０
６００
７８０
９６０

３７０
５６０
７４０
９２０

６

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

水加熱用　　（フランジ材質：　ＳＵＳ３０４、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

Ｍ
４

φ５０

６０

φ１１０

φ １
２

φ
２３
０

φ
２６
５

ヒーターシース

（ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００）
ＪＩＳ　５　ＫＦＦ

φ ２
００

１２０
１８

８×φ１９

Ｌ

Ｌｗ　（発熱部）

G３／４

端子ＢＯＸ
固定用穴



─　７　─ ─　８　─

注１）イマージョン・ヒーターは電力密度を高く設計していますので発熱部は被加熱物から出ないような　
　　設計をして御使用下さい。
　２）型番品のフランジは　ＪＩＳ５Ｋを適用していますのでそれ以外の場合は取合フランジを御指定下さい。
　３）上記以外のヒーターも設計、製作致します。

イマージョン・ヒーター （Immersion Heater）

ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０１０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０２０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０３０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０５０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３０８０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－３１００

２００
　単相
　３相

１
２
３
５
８
１０

　１９０
　３３０
　４８０
　７８０
１２２０
１５００

　１５０
　２９０
　４４０
　７４０
１１８０
１４６０

３

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

（Ⅱ） フランジタイプ（Ｆ型）

ＩＭＨ－Ｆ２.５型

油加熱用　　（フランジ材質：　ＳＳ４００、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

Ｍ
４

φ５０

φ １
２

φ ７
６
.３

φ
２０

φ
１３
０

φ
１５
５

７０ １４ Ｌ

Ｌｗ　（発熱部）

ヒーターシース

（ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００）
ＪＩＳ　５　ＫＦＦ

４５°

フランジ
Ｂｏｌｔ用穴

４×φ１５

ＩＭＨ－Ｆ２.５－６０２０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－６０３０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－６０５０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－６０８０
ＩＭＨ－Ｆ２.５－６１００

２００
　単相
　３相

２
３
５
８
１０

１９０
２６０
４１０
６３０
７７０

１５０
２２０
３７０
５９０
７３０

６

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

水加熱用　　（フランジ材質：　ＳＵＳ３０４、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｆ６－３０８０
ＩＭＨ－Ｆ６－３１００
ＩＭＨ－Ｆ６－３１５０
ＩＭＨ－Ｆ６－３２００

２００
　単相
　３相

８
１０
１５
２０

　６３０
　７８０
１１５０
１５２０

　５９０
　７４０
１１１０
１４８０

３

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

ＩＭＨ－Ｆ６型

油加熱用　　（フランジ材質：　ＳＳ４００、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

ＩＭＨ－Ｆ６－６１００
ＩＭＨ－Ｆ６－６１５０
ＩＭＨ－Ｆ６－６２００
ＩＭＨ－Ｆ６－６２５０

２００
　単相
　３相

１０
１５
２０
２５

４１０
６００
７８０
９６０

３７０
５６０
７４０
９２０

６

型　　番 電　　圧
（Ｖ）

容　　量
（ｋＷ）

Ｌ
（ｍｍ）

Ｌｗ
（ｍｍ）

Ｓｄ
（Ｗ／ｃｍ２）

水加熱用　　（フランジ材質：　ＳＵＳ３０４、シース材質：　ＳＵＳ３０４）

Ｍ
４

φ５０

６０

φ１１０

φ １
２

φ
２３
０

φ
２６
５

ヒーターシース

（ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００）
ＪＩＳ　５　ＫＦＦ

φ ２
００

１２０
１８

８×φ１９

Ｌ

Ｌｗ　（発熱部）

G３／４

端子ＢＯＸ
固定用穴



─　９　─ ─　１０　─

スペース・ヒーター 検　査

　スペース・ヒーターは機器全体あるいは部分加熱、または防湿を要する電動機等の防湿用として幾多の用
途があります。その構造はヒーター・エレメントがアルミニウムに鋳込まれたヒーターです。そのため頑強で
機器特有の振動等に対して優れています。

注１）上記以外のヒーターも設計、製作致します。　２）表面温度は　２００℃以下です。（於、周囲温度　４０℃）

（Space Heater）

ＳＰＨ－Ａ

ＳＰＨ－Ｂ

型　番 Ｌ Ｈ Ｗ Ｓ ℓ

１８０
１８０
１８０
２００
２２０
２５０
２２０
２７０
３００
３５０

　８０
　８０
　８０
　８０
　８０
　９０
１１０
１１０
１１０
１３０

　８０
　８０
　８０
　８０
１００
１００
１３０
１３０
１４０
１６０

１５０
１５０
１５０
１７０
１９０
２２０
１９０
２４０
２７０
３２０

１２０
１２０
１２０
１４０
１６０
１９０
１６０
２１０
２４０
２９０

２００（Ｖ）
　５０
　７５
１００
１５０
２００
２５０
３００
４００
５００
７５０

２２０（Ｖ）
　６０
　９０
１２０
１８０
２４０
３００
３６０
４８０
６００
９００

２－φ１１.５穴

アルミニウムℓ

ＷＬ

Ｒ１ Ｒ２

Ｈ

Ｓ

ＳＰＨ－Ａ型

２－φ１１.５穴

アルミニウムℓ

Ｌ

Ｈ
Ｓ

ＳＰＨ－Ｂ型

Ｗ

Ｒ１ Ｒ２

容　　量　（Ｗ）

１．寸法検査

（イ）　部　品

特に指定のない場合の削り加工部品の寸法公差は、　ＪＩＳＢ０４０５粗級公差による。

（ロ）　ヒーターシース外径

（ハ）　ヒーターシース長さ

　
２．絶縁抵抗試験

　DC５００Ｖメガーにて５ＭΩ以上（於　大気中、常温）

３．耐電圧試験

　発熱体とシースとの間に２Ｅ＋　１０００Ｖ（最低　１５００Ｖ）の交流電圧を１分間加えてこれに耐えること。
　Ｅ；定格電圧（Ｖ）

４．消費電力試験

 定格値に対する許容差は、±　１０％以内。但し、試験方法は、社内規定による。

単位ｍｍ

単位ｍｍ

シース 外 径
φ　２０未満
φ　２０以上

公　差
 ±　０.３
 ±　０.５

公　差
±　２　
 ±　２.５
±　３　
±　４　
±　５　
±　６　
±　８　

シ ース 長さ
１００以下

１００をこえ　　２００以下
２００をこえ　　４００以下
４００をこえ　　８００以下
８００をこえ　１６００以下
１６００をこえ　３２００以下

３２００以上

Ｍ６

Ｍ６



─　９　─ ─　１０　─

スペース・ヒーター 検　査

　スペース・ヒーターは機器全体あるいは部分加熱、または防湿を要する電動機等の防湿用として幾多の用
途があります。その構造はヒーター・エレメントがアルミニウムに鋳込まれたヒーターです。そのため頑強で
機器特有の振動等に対して優れています。

注１）上記以外のヒーターも設計、製作致します。　２）表面温度は　２００℃以下です。（於、周囲温度　４０℃）

（Space Heater）

ＳＰＨ－Ａ

ＳＰＨ－Ｂ

型　番 Ｌ Ｈ Ｗ Ｓ ℓ

１８０
１８０
１８０
２００
２２０
２５０
２２０
２７０
３００
３５０

　８０
　８０
　８０
　８０
　８０
　９０
１１０
１１０
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１．寸法検査

（イ）　部　品
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４００をこえ　　８００以下
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Ｍ６

Ｍ６
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機器用ヒーター マイクロヒーター

ラジアントスーパー
　液体金属ループに使用されるバルブの予熱ヒーターと
してバルブに直接ヒーターを沿わせる直接加熱方式と電
気炉形式の間接加熱方式があります。

　直接加熱方式はバルブにマイクロヒーターを直接取付
けるものでせまい個所等に適しています。
　間接加熱方式はBox内面にヒーターを取付けた容器に
バルブを内包させるものでヒーターからの幅射熱及び容
器内の自然対流によってバルブ全体を加熱します。

　液体金属の加熱ヒーターには幾つかの種類がありますが、
もっとも効率の良いものは、この直接加熱式ヒーターです。

　当社では一基数百　kWに及ぶ大型ヒーターをはじめ数多
くの製作実績をもっており、各方面に高い信頼をかち得て
います。
また、この直接加熱式ヒーターの他に保護管を使用した二
重構造式ヒーター等も製作しています。

　マイクロヒーターとは、シース外径φ１.０～φ６.４の極細管シース型フレキシブルヒーターで、高純度ＭｇＯ
にて発熱体を直線状に高密度に充填された形状のヒーターです。
詳細についてはニンブロックス　マイクロヒーターカタログ（カタログNo.Ｎ－２０２）を御参照下さい。

　ラジアントスーパーとは、シーズヒーターの表面に特殊な物質を溶射した遠赤外線ヒーターです。このヒーター
に通電しますと、溶射物質より目に見えない長波長の遠赤外線が放射します。
　赤外線加熱においては、相手の吸収率と波長の関係を調べて吸収率の高い部分の波長を選択して放射すれば
より効率性に優れます。

バルブ予熱ヒーター

液体金属加熱ヒーター

マイクロヒーター使用図 シーズヒーター使用図

１５０ ７５０

タシン箱 断熱板 バッフル エレメント

３０００

φ ６
１２

Ｎａ
出
口

Ｎａ
入
口

構　　造　　図
２.５

１００

３.０ ４.０ ５.０ ６.０ ７０ ８.０ ９.０ １０１１１２１３１４１５ ２０２５

８０

６０

４０

２０

エ
ネ
ル
ギ
ー
強
度
比
（
％
）

ラジアントスーパーと赤外線ランプのエネルギー強度特性曲線

製　品　例

波　長　（μ）

ラジアントスーパー

赤外線ランプ
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電気容量の計算

電力密度の決定

　一般にヒーターは電力密度をどのような値に決めるかということが最も重要な問題になります。電力密度
の設計次第で使用に耐えないものにもなり、あるいは非常に不経済なものにもなります。電力密度（Ｓｄ）
とは電力容量をシースの表面積で除した値、即ちシースの単位表面積当りの電力負荷を意味し、次式によっ
て求められます。

１）昇温容量

２）熱放散による電気容量
　　（ａ）保温材よりの放散熱量

　　（ｂ）脚部等よりの放散熱量

　　　Ｗ３（　ｋＷ）

３）ヒーター容量
　　　Ｗ＝ｆ（Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３）（　ｋＷ）

　Ｍ　：質　　量　　ｋｇ、又は　ｋｇ／ｈ
　Ｃ　：比　　熱　　ｋＪ／ｋｇ℃
Ｔ０＝初期温度　℃
Ｔ１：加熱温度　℃
　ｔ　＝昇温時間
Ｑ１＝放射熱量　　ｋＷ／㎡
Ｑ２：放散熱量　　ｋＷ／ｍ
　Ｓ　：表　面　積　㎡

　　ℓ　　：管　長　さ　ｍ
　ｆ　：余　裕　率

Ｑ１、　Ｑ２は　ＪＩＳＡ９５０１より求める。
１ｋＷ＝８６０ｋｃａｌ／ｈ　１ｃａｌ＝４.１９Ｊ

　　Ｗ：ヒーター電力容量（　Ｗ）
　　Ｄ：ヒーター外径（　ｃｍ）
　　Ｌｗ：ヒーター発熱部長さ（　　ｃｍ）

（注）左表の数値は最高値であります。
　　　　実際には被加熱物の温度条件及びヒーター
　　　の取付状態等によって異なり、ヒーターを
　　　長間期（１年以上）使用する場合には、出
　　　来る限り電力密度を低く設計することをお
　　　奨め致します。
　　　　詳細についてはお問合せ下さい。

　●ヒーターの御引合いに際しましては、下記事項についてお知らせ下さい。

　　Ａ．温　　度

　　　　外気温度　　　　　　　　　　　　　　　　（℃）

　　　　初期温度　　　　　　　　　　　　　　　　（℃）　　　　加熱温度　　　　　　　　　　　　　　（℃）迄

　　　　昇温時間　　　　　　　　　　　　　　　　（ｈ）

　　Ｂ．被加熱物

　　　　種　　類

　　　　物　性　値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油類等の場合

　　　　　比　重　量　　　　　　　　　　　　　　（㎏／㎥）　　　　　　　発火点　　　　　　　　　　　　　　　 ℃

　　　　　比　　熱　　　　　　（ｋＪ／㎏℃）、（ｋｃａｌ／㎏℃）　　　　　　　   引火点　　　　　　　　　　　　　　　 ℃

　　　　　熱伝導率　　　　　　（Ｗ／ｍ℃）、（ｋｃａｌ／ｍｈ℃）

　　　　流量または容積　　　　　　　　　　　（㎥／ｈ、ℓ）

　　　　圧　　力　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐａ

　　　　圧力（真空中）　　　　　　　　　　　（Ｐａ・Ｔｏｒｒ）

　　Ｃ．ヒーター選定

　　　　電圧、相数　　　　　　　（Ｖ）　　　　　（φ）

　　　　加熱方式（間接、直接）

　　　　装置（容器）形状、寸法、材質

　　　　取付スペース

　　　　取付方法

　　　　保温材（有無）材質、厚さ

　　　　屋内（外）の別

　　　　温度制御装置（有無）

　　　　機器・配管等の御図面を貸与願います。

　　Ｄ．用　　途

　　　　温度保持・予熱・加熱・凍結防止・真空加熱・電気炉・乾燥機

　●　当社では各種温度制御装置も設計、製作しておりますのでお問合せ下さい。

参　考　資　料 ヒーターの設計条件

　　　　１　　Ｍ・Ｃ・（Ｔ１－Ｔ０）Ｗ１＝　　　 ×　　　　　　　　（ｋＷ）　　　３６００　　　　ｔ

　　　　　　　ＷＳｄ＝　　　　　　　　　　　（Ｗ／ｃｍ２）　　　π×Ｄ×　Ｌｗ

使用限界電力密度
Ｓｄ（Ｗ／ｃｍ２）

被 加 熱 物

水　　　　（動）

水 蒸 気

鉱 油 類

食 用 油 類

気　　　体（動）

気　　　体（静）

金　　属（鋳込）

金属（金具取付）

１０

５

２

３

４

２

８

３

液

　
　体

固
　体

気
　体

Ｗ２＝Ｑ１・Ｓ　又は　Ｗ２＝Ｑ２・ℓ（　ｋＷ）
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シーズ　ヒーター

SUKEGAWA　ELECTRIC　CO.,LTD

SHEATH－HEATER

茨城県高萩市上手綱3333－23

　　　　　URL http://www.sukegawadenki.co.jp/ E-mail webadmin@net-sukegawa.com
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